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DESCRIPCION DE PRODUCTO

BLENDER NATURAL STAIN® es un sistema que colorea y cambia la
apariencia fisica del concreto tanto en superficies horizontales
como verticales ya que actua a través de reacciones quimicas
con el concreto sin alterar sus propiedades fisicas.

BLENDER NATURAL STAIN® daré color a la superficie del concreto
remarcando su apariencia natural y haciendo ver lineas propias
del concreto.

Usos: BLENDER NATURAL STAIN® es para todo tipo de concretos
como: pisos, paredes, columnas, muebles de concreto,
cubiertas de cocina y/o bafios. Aplique preferentemente en
interiores, aunque también se puede aplicar en exteriores con
precauciones especiales.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

BLENDER NATURAL STAIN® es una opcidn econdmica para
cambiar la coloracién y apariencia del concreto y dejarlo con
apariencia de piedras naturales como el marmol o el granito.

— Puede ser aplicado de manera artistica dando al concreto
una concepcion diferente.

— Puede ser aplicado por mano de obra no calificada.

— Puede tomar formas deseadas: formas geométricas,
letras, niUmeros, etc.

— BLENDER NATURAL STAIN® penetra la superficie del
concreto por lo que logra una coloracién permanente que
puede aminorar con el desgaste natural del concreto si
este no es protegido con selladores, densificadores,

NATURAL STAIN®

Acidos para colorear superficies de concreto.

endurecedores o ceras. Blender Group® le ofrece los
productos adecuados para el cuidado de este tipo de
superficies.

— Se puede aplicar en tiempos cortos para beneficio de la
obra.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

BLENDER NATURAL STAIN® estd envasado en contenedores de
plastico de 3.8 litros (1 gal), diluido o no, rendird
aproximadamente 40 m? (430 ft?) por capa aplicada. Su rango
de dilucion es variable ya que puede ser 1:1 6 mas
dependiendo la intensidad de color deseada.

APLICACION

Preparacion: El concreto debe estar limpio y libre de polvo,
selladores, pintura, recubrimientos, grasa u otro componente
ajeno. De ser necesario utilice cualquier medio mecanico para
abrir porosidad y eliminar contaminantes, se recomienda
utilizar BLENPER CITRUS® para remocién de mugre y grasas.

Aplicacién: Aplique BLENPER NATURAL STAIN® en la superficie
del concreto, dependiendo de la porosidad del concreto puede
utilizar brocha, cepillo, esponja o bien aspersor resistente a
acidos. De ser necesario aplique una segunda capa para una
apariencia en particular. Deje secar durante 24 horas cada
capa.

Limpieza: Una vez seca la ultima aplicacion debe enjuagar
todos los residuos y sales con un cepillo suave y agua o con un
mechudo himedo.

Neutralizacion: Para neutralizar la superficie mezcle 500gr
(180z) de bicarbonato de sodio en un recipiente con 18.9Lt
(5gal) de agua, aplique esta solucion en la superficie ya limpia
con un cepillo suave o con un mechudo sin dejar charcos.
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Sellado: Para alargar la vida util de B'ENPER NATURAL STAIN®, se
recomienda, una vez que esté completamente seca la
superficie, protegerla con alguno de los Selladores de la linea
Blender como BENPER pOLIURETANO BICOMPONENTE, BLENDER
SEAL ACRYL® 30% o BLENDER SEAL ACRYL® WB.

PARA MEJORES RESULTADOS

En colores como Forest, Blue Stone y Lime Green, no es
recomendado su uso en exteriores ni en lugares donde exista
exposicion al sol y a la humedad, ya que se generan manchas
obscuras.

Se recomienda realizar una aplicacidon previa en una zona
pequeia del proyecto para verificar que se logre la tonalidad
deseada resultante de la reaccion quimica del producto con el
concreto.

Para mejores resultados el concreto debe tener un tiempo de
curado minimo de 28 dias.

Para una mejor penetracion del producto es recomendable
realizar la aplicacién con cepillo de ixtle o de cerdas suaves
resistentes al acido en circulos hasta que cese la efervescencia
del producto.

Evite cualquier formacién de charcos.
PRECAUCIONES

Los principales componentes de BENDER NATURAL STAIN®
consisten en una mezcla de acidos por lo que puede causar
irritacion de ojos y piel; use siempre ropa adecuada, lentes,
mascarilla y guantes de proteccidn. En caso de haber contacto
de BLENDER NATURAL STAIN® con la piel, enjuague el drea de
contacto con abundante agua o bien con una solucion de 5 gr
(0.2 0z) de bicarbonato de sodio diluido en 1 Lt (1 qt) de agua.

Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del producto
(MSDS) antes de usar.

NATURAL STAIN®

ALMACENAMIENTO

BLENDER NATURAL STAIN® debe permanecer en un lugar seco.

BLENDER  NATURAL STAIN® tiene una vida Util en

almacenamiento de 12 meses cuando se encuentra en su
empaque original sellado.

GARANTIA LIMITADA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricacidn
estan libres de defectos conforme a los estandares del control
de calidad de Blender Group® S.A. de C.V. Todas las
recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se
basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero
la exactitud de dichas pruebas no estdn garantizadas y no
otorgan garantia alguna, expresa o implicita; incluyendo
garantia de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus
productos. Los resultados satisfactorios dependen de muchos
factores que van mas alla del control de Blender Group®.

El usuario debe basarse en su propia informacién y pruebas
para determinar la conveniencia del uso del producto, y el
usuario asume todo el riesgo, pérdida, dafo, costo y
responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las
consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se
responsabilizard por lesiones, pérdida o dafios a compradores
o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto
resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La Unica responsabilidad de Blender Group® sera sustituir esa
porcién del producto que demuestra ser defectuoso. Cualquier
demanda de garantia se debe hacer en el plazo de seis (6)
meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantia limitada se
aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado
correctamente segun las instrucciones y fue almacenado
correctamente antes de su uso.
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